Dabasi kistérség, Orkény, Orkény, eladé uj épitési csaladi haz.

41,000,000 Ft

Fekvés DNY
Lakétér 72 nm
Szobak 1
Félszobak 2

Eladasi ar 41,000,000 Ft
Sajat telek 811 nm
Lakasok szama 1

Ingatlan tipusa Csaladi haz
Csatorna Nincs

Gaz Nincs
Villany Nincs

Viz Nincs



3 szobas Uj épitésl csalddi haz kellemes kérnyezetben. Az orszag kdzepétdl par kilométerre
elhelyezkedd telepiilésen, Orkényen eladd egy Uj épitésd, 2 haldészobas csaladdi haz. A telepiilés
Budapesttdl mindéssze 50 km tavolsagra fekszik, mely az M5 autépdlyan 30 perc alatt
megkodzelithetd. Az ingatlan a kézponttdl egy utcdra fekszik. A haz fémvazas acélszerkezetbdl
épil. Mi a moduléris fémszerkezet? A moduldris hdzakndl a szerkezeti elemeket elére gyartjak,
amit milliméter pontossédggal egy gyartmanyterv alapjan allitanak 6ssze. Ez az épitési méd
eltér a klasszikus épitési modtdl. A modul elemeket elére szerelik, a helyszinre szallitjdk és a
helyszinen allitjdk 6ssze. A modul szakaszok felépitése 1-3 nap alatt megtorténik. A '90-es
évektdl a gazdasagossagi és kornyezetvédelmi szempontok felértékelédése és az
energiatakarékos hazak irdnti novekvé igény miatt komoly fejlédésen ment keresztll a
technolégia, ezaltal az egyik legkérnyezetkimél8bb és energiahatékonyabb épitdipari
megoldéassa valt. Gondoljunk a legnagyobb felh6karcoldkra, amelyeket szintén acél
szerkezetbdl épitenek. A modern acélszerkezetbdl készilt épliletek gyartasdhoz, felépitéséhez
és mukodtetéséhez sokkal kevesebb nyersanyagra és energidra van sziikség, mint egy
hagyomanyos éplletnél. A fémvdazas acélszerkezet rendszerrel készUlt épliletek szerkezetében
nincs semmilyen egészségkarositd, allergén vagy j6 kozérzetet befolyasoldé anyag. Az épités
soran a hazban és kérnyékén nem keletkezik por, veszélyes hulladék vagy talajszennyezédés.
A szdraz épitési technoldgidnak kdszonhetéen, nem kell varni a falak szaradéséara és ebbdl
eredd penészedés sem torténik. Az éplilet ezért a kivitelezés utdn azonnal beko6ltdzhetd. A
tlzihorganyzott acél véz nem igényel fellletkezelést, anélkiil is ellendllé a rovarokkal,
ragcsaldkkal, penészesedéssel és gombasodassal szemben. Nincsen szlikség méreggel torténd
fellletkezelésre, mint mas szerves anyagok esetén. Az épilet padléjdnak hészigetelése 15 cm-
es AT-N100 Iépésallé hészigeteléssel készil. A homlokzat 20 cm Hészigetel6 rendszerrel lesz
szigetelve, mely nemes vakolat zaré réteget kap. A haz cserépfedést kap. A nappalin kivil két
halészoba, elészoba, kozlekedd, konyha, kamra flrdd, wc, és kazdnhaz kapott helyet a hazban.
A lakéhelyiségekben 8-9 mm vastag HDF aljzatl lamindlt parkettaburkolat készll vélaszthaté
szinben. Az ingatlantulajdonosok a meleg burkolatok esetén 5.000.- Ft/m2 aron valaszthatnak
tetszésiiknek megfeleléen a kivitelezénél, vagy altala megadott kereskeddknél laminalt
parkettaburkolatot (feldr mellett lehet magasabb négyzetméter ar). Ehhez szin azonos laminalt
szeglléc tartozik mely 800 Ft/fm arban véalasztahé. Egy Iégtéren bellli burkolatvaltasnal alu.
eloxalt burkolatvalté profil keril beépitésre. A hidegburkolatok 6.000.- Ft/m2 aron
valaszthatdk - tetszésnek megfeleléen -, a kivitelezénél, vagy az altala megadott
keresked6knél. Az ettdl dragdbb valasztott burkold lapok feldr kifizetése mellett rendelheték.
Valaszthato fltésrendszer: padléfités, fitéfilm CNT Smart technolégidval Felar ellenében
valaszhato :HGszivattyus fltésrendszer,Napelem kiépités Idealis természetkedveld paroknak,
csaladdoknak, akik szeretnek a faraszté nap utan a j6 levegén madarcsicsergés kozepette
lazitani, ugyanakkor fontos szdmukra a varos viszonylagos kozelsége. A telepiilésen boélcséde,
6voda és iskola is talalhaté. Orvosi rendeld, bevésarlasi lehetéség, buszmegalld, Polgdrmesteri
hivatal az ingatlantdl 1 utcanyira helyezkedik el. Ha tetszik a hely, barmelyik haztipust
felépitik. Ha ragaszkodnak a téglaépitéshez, azt is vallalja a kivitelezé.



Szlamka Klara
www.brion.hu

Email cim: szlamka.klara@dabashouse.hu
Telefonszam: 06 20 400 4004

‘!r. :
i



